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A. ALpT^MTiBW 
A 1 . Doel 

Eet apparaat GM 7628—01 wordt gebruikt voor het opsporen van sto— 
ringen in ontvangtoestellen en versterkers, eventueel samen met een 
service oscillator, bijv. GM 2883 of GM 2884 . 

Tevens kan de gevoeligheid, de versterking per trap, alsmede de wor- 
king van een automatische volumeregellng, de grootte van een oscil- 
latiespanning en bet lekken van(koppel) kondensatoren worden ge- 
kontroleerd, 

Voor de bediening van bet apparaat wordt naar de gebruiksaanwijzing 
verwezen. 

A2. Overaicht van de flguren 

Pig, 1 Volledig principescheraa. 

Pig, 2 Principesohema} meten van L,P,-signaal, 

^iS* 3 Prinoipesohemai meten van H,P,-signaal, 

Pig, 4 Principesohema; meten van osoillatorspanning. 

Pig. 5 Principesohema; meten van A.V,C, spanning. 

Pig, 6 Principesohema; meten van de lek van een (koppel)kondensator. 
Pig, 7 Principesohema; uitgang 10,000 ohm. 

Pig. 8 Principesohema; uitgang 2,5 ohm. 

Pig. 9 Principesohema; uitgang osoillograaf. 

Pig, 10 Vooraanzicht van het apparaat. 

Pig, 11 Bovenaanzicht (zonder kast). 

Pig. 12 Onderaanzioht (zonder kast). 

Pig. 13a) Reohter helft van.de verzwakker. 

Pig. 1313 ) Linker helft van de verzwakker. 

Pig. 14 Sohakelsegmenten.SKI, - 
Pig. 15 Schakel segment ^ 2 . 

Pig. 16 Schakelsegment SK3. 

Pig. 17 Schakelsegment SK4., Pig, I 9 Luidsprekertransfoimator^ 

Pig. 18 Voedingstransformatox. Pig. 20 Meetkop. 

93 989 76.1.22 

In N< 4irUn< 
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A3* Teohnisohe gegevens 
a* Principe (fig.1) 

Het apparaat bestaat uit een tweetraps L.F.-versterker, de 
buiaen B2 en B4* (reap* EP40 en EL 4 I ) • 

Een als detektor geschakelde diode EA 50 is in de meetkop (aan 
het einde van het mcetsnoer) aangehracht • 

Een gemoduleerd H,F**"Slgnaai wordt door de diode gelijkge- 
richt, waarna het' gedetekteerde L*F*-signaal van C2 afgenomen 
en verst erkt wordt* 

Met behulp van een electronenstraalindikator of een luidspre- 
ker kan het nu waargenomen worden* 

b* Meetkop 

De maximaal toelaatbare spanning 1 b 250 + 100 * 

De xngangscapaciteit is 10 pF« 

De ingangsweerstand op stand'^A.T. C**‘is 12 indien op de 
ui* t gang ski enmen nlets ie aangesloten* 

De ingangsweerstand op stand ’'L*F*'* is 1 MQ* 

De Ingangademplng op de standen en is 0,2 MQ 

bij 1,5 MHz. 

0. Ingangsverzwakker 

De verzwakker heeft S standen, n.l. x1 , z2, x5, xIO, x25, X 5 C, 
xlOO, en z1 50 en is voor H,F. spanning geijkt bi;j 30^ modula- 
tiediepte met 4C0 Hz modulatiefrekwentie en voile uitslag van de 
indikatorbuis* Voor L*F* -spanning is d© verzwakker geijkt voor 
400 Hz. 

De nauwkeurigheid van de verzwakxer is 20jS bij 4 CO Hz* 
d* Gevoeligheid 

Bij een H*F. signaal van 100 kHz, ^Ofo gemoduleerd met 4 OO Hz, 
geeft de afstemindikator voile uitslag bij 100 mV en een waar- 
neembare uitslag bij I 5 mV* 

Bij een L*F* signaal van 4 OO Hz geeft de indikator voile uit- 
alag bij ICO mV en een waarneembare uitslag bij 2 mV« 

Op stand geeft de Indikator voile uitslag bij een onge- 

moduleerd IOC kHz H.F. signaal van 18 V, en een waarneembare 
uitslag bij 1 V* 4 

Op stand *‘A.V*C*'' met SK 4 op"-Ind.*’ geeft d© i;ndikator voile 
uitslag bij een negatieve geli jkspanning van 18 V en een 
waarneembare uitslag bij 1 V. 

Op Stand 7A.V.C*'' met SK 4 op ''+Ind.^' goeft de indikator 
raaximale schaduwwerking bij een posit ieve geli jkspanning 
van 5 V en ©on waarneembare sohaduwwerking bij +1V. 

e* Uitgang 



SK4 op: 


Spanning op Bu1-Bu2 bij 4 OO Hz. 


10.000 Q 


10 ? 


2,5 fi 


230 - 340 mV 


Oao.Gr. 


120 - 180 mV 



Het vermogen, dat maximaal aan de luidapreker kan worden afge- 
geven, bodreagt 0,9 W bij 100C Hz bij 1C^ ververming. 
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f . Brornspanning 

Met SK4 op stand ”2,5 Q” bedraagt de brornspanning max. I 5 mV. 

g. Voeding 

Het apparaat kan aangesloten wordsn aan nettea van 110V, 

125 V, 145 V, 200 V, 220 V, en 245 Vj 40 - 100 Hz. 

Het uit het net opgenomen vermogen bedraagt oa. 26 W. De pri- 
maire stroom bedraagt max. 150mA bij 220 V. 

h. Buizen 

1 X BA 50 1 X AZ 4 I 

1 X EF 4 O 1 X EM 4 

1 X BL 4 I 

d« Afmet ingen 

260 X 1 87 X 1 52 mm (inol. knoppen en handvat). 

k. Oewioht 

5,05 kg (11 Ibe, 3 oa). 

Bovenstaande gegevens wordon veretrekt door de CommerolBle 
Af deling. 

Wanneer in deze gegevens eigensohappea in getalwaarden aijn 
uitgedrukt, met vermelding van een tolerantie, dan worden 
deze door de fabriek gegarandeerd. 

Getalwaarden zonder tolerantie dienen ter oriSntatie van d© 
gebruiker en gaven de eigenschappen van een gemiddeld apparaat 
aan. 

B. BESGHBIJVING 

Het apparaat bestaat uit de volgend© delens 

a. Twee-traps L.F. versterker 

b. Meetkop met ingebouwde detektor 
0 . L.F. verzwakker 

d. H.F, verzwakker 

e. Ben elektronenstraalindikator en een uitsohakelbare luidspreker 

f. Het voedingsgedeelte 

Deze delen worden bij de behandeling van de versohillende stan- 
den van de schakelaars SKI t/m SK 5 toegelicht. 

l. L.F.-signaal (fig. 2) 

SKI in S6n van de standen "x1 " t/m ”x1 5 O". SK2 en SK5 in de 
stand "L.F.” 

SK3 in stand "luidspreker”. 

Het te meten L.F. signaal, dat tussen Bu3 en Bu4 wordt aange- 
legd, wordt eerst gefilterd door H1/C2 en daarna via C 4 afge- 
nomen van een spanningsdeler. In stand ”x1 ” van do L.F. ver- 
zwakker bestaat deze potentiometersohakeling uit HI 4 en R2. In 
de standen "x2" t/m "x150" wordt parallel aan E2 eSn van de 
weerstanden H9 t/m R3 gesohakeld. Doordat bij ieiere volgonde 
stand van de schakelaar SKI een kleinere weerstand over E2 
wordt parallel gesohakeld, wordt de spanning over El 6 bij 
iedere stand kleiner. 
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Na versterking door de 2-traps L.F, versterker (buizen B 2 en 
B4)> wordt hat slgnaal via de luideprekertraneferraator T2 aan 
de luidspreker LS1 en tevens aan hat rooster van de indikatie- 
buis B^ gevoerd, 

2* H>r, Slgnaal (fig. 3) 

SK1 in SSn van de etanden "xl" t/m ^^x150’*. SK2 en SK5 in de 
stand SK3 in stand '*R^^ SK4 in stand "-Ind/* 

Het te meten H^F, signaal wordt nu eerst door de diode B 1 gede- 
tekteerd en van wisselspanningskompononten ontdaan door het 
filter E1/C2, De schakeling is verder gelijk aan die onder^M*' 
beFiprokepi, met uitzondering van do R,F. verzwakker, Voor kleine 
signalen tussen Bu3 en Bu4 verloopt de detektie door B1 kwadra- 
tisch (onderste knik van de karakteristiek) , voor de grctere 
signalen lineair. Daarom is er voor de kleine ingangssignalen 
(d© standen t/m ’*x 25'0 tweede vorzwakker aanwezig, ter 

korreotie van de L.F* vsrzwakker, Deze H,F. verzwakker schakelt 
C15 in eerie met R13 reap, R12, R 11 of R10 parallel aan C11/R21, 
ter verzwakking van het signaal op het rooster van de vexsterker- 
buis B 4 , In de standen ^'x25'> t/ra »'x150'* blijft R10 in serie 
met C 15 parallel aan C11/R21 staan, daar het signaal tussen Bu3 
en Bu4 dan 20 groot is^ dat de diode B1 in het rechte deel van 
de karakteristiek werkt, Daar de luidsprekersohakelaar SK3 nu in 
stand staat, is de luidspreker LS1 uitgeechakeld en ver- 
vangen door de weerstand R29# De indikatiebuie B5 is norraaal 
aangesloten* 

3. Qscillatorspannin^ (fig« 4 ) 

De schakelaar SK1 van de H®F, verzwakker en de sohakelaar SK5 
van de meetkop staan in stand "oscillator'' en SK 4 In '*-Ind/'. 

De te meten oscillatorspanning wordt aangesloten tussen Bu3 
(de meetpen) en Bu4 (de aardschroef van de meetkop), 

Deze spanning wordt door de diode B1 gedetekteerd en de daardoor 
ontetane pulserende gelijkspannlng wordt door het filter^ 
EI/C 2 /C 12 en R 26 /CI 9 ontdaan van wisselspanningscomponenten, 

De 20 ontstane geli jkepanning wordt afgenomen van de spannings- 
deler R3S-R27 6 n gelegd aan het rooster van de indikatiebuis B 5 * 
De grootte van de ultslag van de indikatiebuis is een maat 
voor de H.F, -spanning tussen Bu3 en Bu 4 . 

4. A>V>C. spanning (fig, 5 ) 

De schakelaars SK1 en SK 5 staan nu in de stand en 

SK 4 in *^-Ind."* De te meten regelspanning wordt weer aange- 
sloten aan de kleminen Bu3 en Bu4# Daar de regelspanning ©en 
geliikgerichte wissel spanning is^ is de diode B1 nu overbodig 
en wordt deze door de sohakelaar SK5 ui tgeschakeld* De rest 
van de schakeling is gelijk aan die onder ^^ 3 ” beschreven. 

5* Het meten van de lek van een (kopt>el)kondensator (fig* 6 ) 

D© schakelaars SK1 en SK5 staan in d© stand "AVC^' en SK 4 in de 
stand 'Wind.”, De to meten spanning worcH aangesloten aan Bu 3 
en Bu4, Doordat d© kathode van d© indikatiobuis nu verbonden is 
met de kathode van de 2e L.F, versterkerbuis, is het mogelijk 
positive geli jkspanningen zoals bijv. de lek van een koppel- 
kondensator to meten. Ho© groter de schaduwwerklng op het soherm 
van de indikatiebuis ia^ hoe groter do lek van de kondensator. 
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6, Aanpassingssohakelaar SK4 (fig. 7> 8, 9) 

Met de schakelaar SK 4 is het mogelijk de versterker aar. t© 
passen voor versohillende outputindikatoren. In ds standen 
"-Ind." en ''+Ind." is de elektronenstrealindikator aangesloten 
(fig, 5 en 6). In stand "lO.OOOQ" kan er sen voltmeter met hoge 
impedantie tussen de aansluitklemmen Bu1 en Bu2 worden aange- 
sloten, b.v. QM 6004 , GM 7635 (fig. 7 ). In stand ”2,5Q’' kan 
tussen Bui en Bu2 sen voltmeter met lage impedantie worden 
aangesloten, b.v. GM 425 ? (fig. 8). In stand "osc.gr." kan 
tussen Bui en Bu2 een oscillograaf worden aangesloten, b.v. 

QM 5655 (fig,9). De potentiometer RI 9 staat parallel aan de 
gloeistroomwikkeling S 4 van T1 en dient om het bromniveau zo 
gunstig mogelijk in te stellen. Voor afregelrng van deze po- 
tentiometer zie onder hoofdstuk "Kontrole". 

C. KQNTBQLE 

1 , Instellen van brompotentiometer R19 

Na uitwisselen of ontregelen van de brompotentiometer BI 9 , 
regelt men deze ale volgt aft 

Verzwakker SKI op stand "x1 " 

Sohakelaar SK 4 op stand ”-Ind." 

Sohakelaar SK2 op stand "B.F," 

Meetkop kortsluiten (Bu 3 en Bu 4 met elkaar verbinden). 

Met R 19 lie schaduvirvlek van de EM4 zo nauv;kourig mogelijk op 
maximum breedte instellen. 

Hierna met borg-lak verzegelen, 

2, H,F, gevoeligheid 

Een ingangssignaal van 80 - 120 mV, 100 kHz, 2>Cffo gemoduleerd met 
400 Hz (GM 2883) moet, met SKI op "x1", SK2 op en SK4 

op "-Ind.", de elektronenstraalindikator,, geheel diohtsturen. 

3. H.F. verzwakker 

SKI op "x1"; SK2 op "H.F."; SK3 op "R"; SK5 op "H.F.-OSC", 

Sluit op Bui - Bu2 eon buisvoltraeter aan (b.v. QM 6 OO 8 of CM 
6015 ). Op Bu3 - Bu 4 het signaal genoemd in punt 2 aansluiten, 
waarbij de amplitude dusdanig moet zijn, dat de buisvoltmeter 
10V aanwijst. Schakel SKI op "x2". De uitgangsspanning moet nu 
5V Bijn.Verhoog de ingangsspanning zoveel, dat de meter opnieuw 
10V aanwijst. Schakel SKI op "x5"j waarbij de uitgangsspanning 
4V moet worden, enz. 



SK1 


Vo 


Xl 


8 




12 


V 


x2 


4 


- 


6 


V 


x5 


3,2 


- 


4,8 


V 


x10 


4 


- 


6 


V 


x 25 


3,2 


- 


4,8 


V 


x 50 


4 


- 


6 


V 


x1 00 


4 




6 


V 


xl SO 


^ 


- 


8 


V 



Tussen de punten A en C (zie fig, I3b) moeten de volgende weer- 
etandswaarden worden gemetent 
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SKI op t 


Wears tand 


tussen A 


- C t 


x2 


172,78 


kQ 


- 187,2 


kQ 


x5 


105,6 


kQ 


- 114,4 


kQ 


xIO 


79,72 


kQ 


- 85,28 


kQ 


x 1 50 


65,28 


kQ 


- 70,72 


kQ 



4f L.Ft gevoeligheid 

Een ingangssignaal van 80-120 mV, 400 Hz, meet, met SK1 op "x1 " 
en SK2 op "L.F.", de elektronenetraalindikator geheel dichtetu- 
ren, 

5. L.F. verzwakker 

SKI op ''i1"; SK2 of "L.F. "j SK3 op "R"? SK5 op "L.F.-AVC". Op 
Bu3-Bu4 een eignaal van 4 OC Hz (GM 2308 of QM 2315) aansluiten. 
Verder gelden alle gegevene onder punt 3 vermeld. 

Tussen de punton A en B (zie fig. 13a) moeten de volgende weer- 
Btandswaarden worden gemetent 



SKI op , 


Weerstand tussen A - B | 


Xl 


2,565 MQ - 


2,835 MqI 


x 2 


355,2 


kQ - 


384,8 


kQ 


x5 


92,54 


kQ - 


100,26 


kQ 


xIO 


47,7 


kQ - 


51,7 


kQ 


x 25 


18,89 


kQ - 


20,47 


kQ 


X 5 O 


9,5 


kQ - 


10,3 


kQ 


x 1 00 


4,837 kQ - 


5,24 


kQ 


x 1 50 


3,137 


kQ - 


3,398 kQl 



6 . Vervorming 

SK1 op "x 1"5 SK2 op "L.F."? SK3 op "R"? SK4 op "1C.000Q"? SK 5 op 
"L.F.-AVC". 

Een ingangssignaal van 4 OO Hz toevoeren, waarvan de amplitude zo 
groot moet zijn, dat de uitgangsspanning op Bui - Bu2 55 V is. 

De vervoiming van deze spanning moet kleiner zi^n dan 10^ (te 
kontroleren met behulp van een oaoillograaf , bijv. QM 5655 , 

GM 5659)t 

7 . Mikrofonie 

SKI op "x1"? SK2 op "H,F."j SK3 op "luidspreker"? SK4 op 
1C. 000 Q. 

Een ingangssignaal van 1000 Hz toevoeren, waarvan de amplitude 
zo groot is, dat de uitgangsspanning op Bu1-Bu2 60 V is, 

VariBer de frekwentie van het ingangssignaal tussen 0 en 5 OOO Hz. 
Er mogen geen hinderlijke bijgeluiden hoorbaar worden. 

8 . Kontrole SK4 



3K1 op "xl"? SK2 op "L.F.i SK3 op "R"j 3K4 op 10.000 Qf SK 5 op 
"L.F.-AVC". 
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Een ingangSBignaal van 4 OO Hz toevoeren, v/aarvan de amplitude 
zo groot is, dat de uitgangsspanning op Bu1-Bu2 1C V is. 

SK 4 op "2,5 S2". De spanning op Bu1-Bu2 wordt 23 O- 34 O mV 
SK 4 op "o 8 o.gr.". De spanning op Bu1-Bu2 wordt 120-100 mV 

9, Kontrole gevoeligheld In stand "Oao." 

SKI op " 0 sc ."5 SK2 op SK3 op "R"; SK 4 op "-Ind."; SK5 

op "H.P.-OSC". 

Een ongemoduleerd H.P.-signaal van 16-20 V, 100 kHz, moet de 
elektronenetraalindikator geheel diohtsturen. 

1 0. Kontrole gevoeligheid in stand "AVG" . 

a) SKI op "AVC"; SK2 op "H.P . 5 SK3 op "R"} SK 4 op "-Ind" en 
SK5 op "L.F.-AVC". 

Een negatleve geli jkspanning van 16-20 V moet de elektronan- 
straallndikator geheel dlchteturen* 

b) SKI op SK2 op "H.Fe ’^1 SK3 op SK 4 op en 

SK 5 op ^a.F.-AVC'^ 

Een positieve geliokepannlng van moet een maxlmale 

eohaduwarking van de elektronenetraalindikator gevan. 

D. DEMONTAGE. UITWI3SELEN VAN QNDERDELEN 
a, Uitkasten 

Draai de 6 schroeven aan 4 zijden van de kast los* Verwi jder de 
cylinderschroef en de moer en kartelmoer van de aardschroef aan 
de aohterzijde van de kast* De kast kan nu van hot apparaat ver- 
wijderd worden* 

b* Uitwisselen van de schakelaaraegmenten 

Indien van de e c hake Isegmen ten van de schakelaar SKI vernieuwd 
moet wo r den, gaat men als volgt te werk* 

Indien ex een gat in de montageplaat zit ter hoogte van de scha- 
kelaaras soldaert men eerst de verbindingen los van het te ver- 
wisselen sohakelsegment, sohroeft de belde schroeven '^A'^ loa 
(flgt 12 ) en verwijdert de strip* Vervolgens trekt men de platte 
as door het gat in de montageplaat uit de sohakelaegmenten en 
verwijdert het betreffende schakelsegment, Indien er geen gat 
in de montageplaat zit, de verbindingen aan elle eohakelsegmenten 
lossolderen, de knoppen en de tekstplaat verwijderen en de be- 
vestigingsschroeven van de schakelaar losdraaien* De komplete 
schakelaar kan nu verwijderd worden* 

0 * Demontage van de meetkop 

Verwijdcr de 2 schroeven aan het cinde van de meetkop (bij het 
aansluit snoer) . Verwijder de kartelmoer en de aardschroef* De bus 
kan nu van de meetkop verwijderd worden en alle onderdelen in de 
meetkop zijn nu bereikbaar* 

d* Vernleuwlng kabel van de meetkop 

Bi;j vervanglng van de kabel tussen de meetkop en het apparaat 
moet de afgesohermde ader worden gebrulkt voor de verbinding 
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tusBen El en R14, Be afsoherming wordt met Bu 4 en het ohaasie 
verbonden, 

e. Verawokker 

Om de nauwkeurigheid van de verzwakker niet t© schaden, is het 
noodaakeli jk, hij reparatie de weerstanden te vervangen door 
weerstanden met dezelfde tolerantie als aangegeven is in d© 
lijst van elektrisohe onderdelen. 

E. SPANNINGEN STRQYEN 

Deae zijn aangegeven in figuux 1 en dienen sleohts ter oxiSntatie, 
Alls spanningen zijn met esn GM 7635 tegeri aaxde gemeten, 

De spanningen a^n de voedingstransformator (zie onder fig, 18 ) gel- 
den in belaste toeetand. 
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Afleveringscontrole 



I 



N.V, PHILIPS' 
GLOEILAMPEN. 
FABRIEKEN 
EIMDHOVEN 



CENTRALE 

SERVICE 

AFDELING 



GROEP: P.I.T. - B.M.A. 

ARTIKEL: Signal tracer 
TYPEj cai 7628-01 



DATUM 23-7- '571 




A. MECHANISCH 



Kontroleer bet apparaat op de volgende pxmtent 



1 . Besohadigingen. 

2. Ooed sluiten van de kaat, 

3» Aanaluiten van frontplaat tegen de kast, 

4. Bevestiging van de knoppen en klemdopjes, 

5» ArrStering van de befboomsobakelaarsjde roterende sobakelaare en do 
sobakelaar in de meetkop. 

6 . Aanwezigheid van ge'brulksaanwi jzing. 



B. BLEKTRISCH 

1 « Primaire stroom 

Zet de spanningsoarrousel op de plaatselijke spanning en sluit het 
apparaat aan op deze s panning ♦ 

D© primaire stroom mag raaxe I 50 mA tedragen (tij 220 V)* 

2 e Bromsnanning 

SKI in stand z1 * 

SK2 in stand L*P. 

SK3 in stand Re 

SK4 i|i stand 2,5 

SK5 in stand L.Pe/A.VeC. 



Meet met ©en LeP, mlllivoltmeter (tijve OM 6015, OM 6017), de 
tromspanning op Bu1-Bu2# Deze mag maximaal 15 mV eijn# 

3e leFe gevoelighsid 

SKI in stand x1 ♦ 

SK 2 in stand LeP. 

SK3 in stand R* 

SK4 in stand -Inde 
SK5 in stand L.Fe/A.V.C. 

D© voor d© meetkop vereist© spanning ( 4 OO Hz), om d© ©lektronenstraal- 
indikator goheel dioht te sturen, meet tussen 80 ©n 120 mV liggen* 

I»F» verzwakker 

SK2 in stand LeP« 

SK 3 in stand R« 

SK4 in stand 10# 000 Q* 

SK 5 in stand LePe/A.VeCe 

Zet SKI in stand x1 en verbind Bu1-Bu2 metaen buisvoltmeter (OM 6 CO 4 - 
OM 6008 - OM 6015 - OM 7635 )* Voer een signael van 400 Hz (OM 2308- 
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GM 2315 • GM 231 7 ) t toe aan de meetkop met zodanige aanplitude, 
dat de tuisvoltmeter 10 V aanwijst. Schakel nu SK1 in stand x2# 
De iDuiBVoltmeter oioet nu aangeven# 

Verhoog vervolgens de uitgangsspanning totdat de meter weer op 
10 V staat en schakel SKI in stand x5# De meter moot nu 4 V 
aangeven enz« 

Bij 400 Hz meet de uit gangs spanning tussen onderstaande waar- 
den liggens 



SKI 


VO 


Xl 


8 


- 12 


V 


x 2 
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- 16 
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x5 


3,2 


- 4,8 
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xIO 
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x25 


3,2 


- 4,8 
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x 50 


4 


- 6 


V 


x 1 00 


4 


- 6 


V 


xi 50 


5,4 


- 8 


V 



5 * gevoeligheid 

SK1 in stand x1 * 

SK2 in stand 
SK3 in stand 
SK 4 in stand -Ind» 

SK5 ii;i stand H.F./OSC. 

Voer ©en signaal van 0,1 MHz, 305^ gemoduleerd met 400 Hz (QM 
2883), toe aan de meetkop© Kontroleer dat niet meer dan 
80-120 mV nodig is, om de elektronenstraalindikator geheel 
dicht te Bturen. 

Mevenversohl.lnaelen 

SK1 in stand x1 • 

3K2 in stand H.F. 

SK3 in stand luidspreker* 

SK4 in stand 10.000 Q. 

Veer een signaal van 1000 Hz toe aan de meetkop en regel de 
uitgangsspanning op Bu1-Bu2 af op 60 V. 

Vari 8 er nu de frekwentie van de toongenerator van 0 - 5000 Hz. 
Hierhij mogen geen hinderlijke hijgeluiden hoorhaar worden. 
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7 . Kontrole SK4 . 

SKI in stand z1 . 

SK2 in stand L.F. 

SK3 in stand B. 

SK4 in stand 10.000 Q. 

SK5 in stand L.F./a.V.C. 

Voer aan de meetkop sen signaal toe van 4 OO Hz. Indian de 
uitgangsspanning (Bu1-Bu2) is ingesteld op 10V, vfordt deze 
spanning in stand "2,5 230-340 mV en in stand "OSC.OR. " 

1 20-1-80' roV. 

8 . Kontrole "oscillator" 

SKI in stand OSC. 

3K2 In stand H.F. 

3K3 in stand R. 

SK 4 in stand -Ind. 

SK5 in stand H.F,/0SC. 

De olektronenstraalindikator meet lioht ean 

signaal van 16-20 V 0,1 MEs« 

9# Kontrole AeVeC» 

a* SK1 In stand AsVeC# 

SK2 in stand HeF« 

SK3 in stand R« 

SK 4 in stand -Ind« 

SK 5 in stand L.F^/AeV.C* 

Ben negatisve gelijk spanning van 16-20 V most voldoende Bijn, 
om de elektronenindikator geheel dicht te sturens 

te SKI in stand A.V.C. 

SK2 in stand H.Fe 
SK3 in stand R* 

SK4 in stand tind. 

SK^ in stand L*Ft/A.VtC« 

Ben positieve gel ijk spanning tussen 3^3 en 6 |? V meet 
voldoende zijn, om maximale scbaduwwerklng op bet soberm 
van de elektronenstraalindikator te geven* 




